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Pokus 1: Pfipojte neizolovanymi médénymi vodi¢i zarovku
2,5 V/0,3 A k 3-V-baterii, napf. tuzkové baterii 2 R 10 (obr. 1).

Zarovka sviti jen tehdy, ma-li pomoci vodi¢l kontakt s baterif.

Baterie dodava elektrickou energii, kterd rozsviti Zarovku.
Baterie je zde vyrobcem (zdrojem) a Zarovka spotrebitelem
(spotiebiéem) (tyto pojmy jsou dale pouzity v odst. 1.5.4).
Zarovka sviti, protékéa-li jejim vidknem elektricky proud. Proud
protéka (podle obr. 1) od + pdélu baterie hornim vodicem
ke stfednimu kontaktu Zarovky, pfes viakno Zarovky na zavit
zarovky a dolnim vodi¢em k - polu baterie.

Elektricky proud protéka uzavienou cestou od zdroje ke spotfe-
bi¢i a zpét. Takovou uzavienou cestu nazyvame elektrickym
proudovym obvodem.
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Pokus 2: Zaradte do obvodu z pfedchoziho pokusu postupné
ty¢inku z médi, hliniku, oceli, uhliku, skla, porcelanu a umélé
hmoty (obr. 2).

Zérovka sviti jen v pripadé kovové nebo uhlikové tycinky (i kdyZ
riiznou intenzitou).

Kovy vedou elektricky proud dobfe, uhlik méné, sklo, porcelan
a umélé hmoty skoro vibec.
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Obr. 2 Vodi¢ a izolant v proudo-
vém obvodu



Pokus 3: Ponofte konce médéného vodice do sklenéné kadinky
s destilovanou vodou (obr. 3) a obvod propojte dle obrazku.
Potom nasypte do destilované vody trochu kuchyriské soli
a rozmichejte ji sklenénou tycinkou, aby se rozpustila.

PFi destilované vodé Zarovka nesviti, se slanou vodou sviti.

Cista voda téméF nevede elektricky proud. Roztok kyseliny
nebo rozpustné soli je vodivy.
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Obr. 3 Roztok soli jako vodic
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Pokus 4: Zapojte proudovy obvod podle obr. 4

Spojujte a rozpojujte volné konce
vodi¢lli v misté oznateném na obrazku jako
vypinac.

Zarovka sviti jen v pfipadé, kdy? jsou volné
konce vodict spojeny.

Vypinac¢ se sklada vidy z pevného a pohybli-
vého kontaktu, které jsou usazeny na izolaéni
podloZce, zajistujici nevodivé prostfedi mezi
rozpojenymi kontakty. Vypinaci kontakty jsou
spojeny vodivé s vyvody nebo svorkami,
na které je mozno pripojit vedeni proudového
obvodu. Mezi rozpojenymi kontakty je pak kro-
mé izolaéni podlozky vzduch. Vypina¢ je zabu-
dovan do vedeni obvodu obvykle tak, aby
se dal lehce obsluhovat. Sepnutim, pfipadne
rozpojenim vypinace lze zapinat, pripadné
odpojovat spotrebic.

Obr. 4 Preruseni proudového
obvodu
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Obr. Schéma zapojeni proudového ocbvodu
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