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REZISTORU

y maj @ | Tapuika 2 Kli¢ barevného znacéeni odport
hodnot Ny —
?\l . soul 8s 24108 Q +10% - E‘
odnoty p '
2. cifra multi-
t o buN - tolerance
nebo po
ho z8pi s
i pSedpo.
urn2ch s
ot Sebn®
barevnl
prougky



KONSTRUKENI-PROVEDENI
REZISTORU

Typy rezistora a kondenzatorda

Types of resistors and capacitors

Konstrukce

Na keramickém télese je
uhlikova vrtstva s drazkou

privareny

dratovy vyvod

Jmenovité hodnoty

Vyrabéji se v fradach do E24, pro
teploty -55 °C az 125 °C, s toleran-
ci £5 % nebo =10 %, pro napéti
do 500 V. Izolaéni odpor povrchu
>102 GQ, izofa&ni napéti 1 000 V
AC, zatizitelnost do 1 W, témér
bezindukéni.

Poznamky

V provedeni bez kovovych
cepicek nema uhlikova vrstva
spiralovou drazku. Pfivody
vsunuté do dutého nosného
t&lesa odvadéji dobre ztratove
teplo.

metalizovany rezistor

Na keramickém té&lese je
kovova vrstva s drazkou
(zde je v glazurovém pouzdre}

Vyrabeéji se v fadach do E192, pro
tepioty -55 °C aZ 125 °C, s toleran-
ci £0,01 % az =5 %. lzola€ni odpor
>10Z2 GQ, izola&ni napéti 1 000 V
AC, zatizitelnost aZ do 6 W.

Metaloxidové vrstvové rezistory
{oxid kovu napafeny na kerami-
ce, prekryty silikonovym cemen-
tem) jsou vice zatiZiteiné nez
uhlikové rezistory. Rezistory
metalizované uslechtilymi kovy
jsou pfesné (0,1 %) a stabilni.

Keramickée téleso
s nhavinutym dratem

Vyrabegji se v fadach do E24,

s toleranci 0,5 % a7 =10 %, pro
zatizeni 0,5 W az 17 W ptipadné
az do 500 W. Maji parazitni
indukénost.

Dratové rezistory lze pfi srovna-
telnych rozmeérech zatéZzovat vice
neZ vrstvove rezistory. Jsou-li

v keramickém pouzdru, jsou
odoiné proti vihkosti.

Uhlikové trimry byvaji do 0,15 W,
cermetové trimry do 0,7 W pro
teploty -55 °C az 125 °C, dratoveé
potenciometry do 25 W.

Trimry byvaji odkryté nebo
zapouzdfiené. Cermetové trimry
jsou velmi trvanlivé (Cermet od
Ceramic-Metall), jsou vypalova-
né z cermetové pasty.




Tolerance hodnot v jednotlivych Fadach:
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Rezistory Jjsou konstruov

pevn®, nebo | ako pr g e ey mmrm—"
(s pSestavitel nou ~d-not ol —

odporu).

ez timlEn sy

82

Pevné rezistory maji od vyrobce pevné danou
jmenovitou hodnotu rezistence. Normované fady 7 6,8
téchto jmenovitych hodnot jsou zvoleny tak, aby =
byla stupnice hodnot rezistence v ramci prislugné : 5,6

tolerance normovanych jmenovitych hodnot 5
(napf. = 10% v fadé E 12) spojité pokryta. J &1
Toleran¢ni pole sousednich hodnot fady se musi : 39
tedy Castecné prekryvat, nebo alespon dotykat. o ; :
Cislo za pismenem E oznaduie podet hodnot ied- : 33
né dekady. : :

21

22

Koeficient fady E

18

1,5
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Rezistory Jjsou konstruov
pevn®, nebo Jjako pr

(s pSestavitel nou e
odporu). | - r
82

Dratové odpory jsou tvofeny izolovanym (oxido-
vanym nebo s izolaci) dratem navinutym na ke- 6.8
ramickém (napf. porcelanovém) télisku (viz obr.). '
Pripojné plisky, objimky nebo &epicky slouzi jako : 56
pfivody proudu. K ochrané pfed okolnimi vlivy
jsou dratové odpory chranény lakem, tmelem : &7
nebo skelnym povlakem. : 39

33
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Koeficient fady E
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1,5
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Obr. Vysoce zatizitelné dratové odpory
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Rezistory |Jsou
pevn®, nebo jJako
(s pSestavitel nou
odporu).

Vrstvové odpory jsou tvofeny vodivou vrstvou
krystalického uhliku, u$lechtilého kovu nebo
oxidu kovu nanesenou na keramickém télisku. PFi
vyrobé kovovych vrstvovych odport je na nosié
(keramické telisko) nanesena pasta slozena
z kovového prasku, pojiva a sklenéného prasku
v urCité vrstvé a pak vypélena v peci (technika
silnych vrstev). PFi technice tenkych vrstev je na
keramické télisko vakuové naparena pres masku

tenka vrstva kovu.

Vybrousenim Sroubovice, nebo vypalenim
meandrové' drazky (obr. 1) pomoci laseru do
¢inné plochy rezistoru ziskame vys$si jmenovi-
tou hodnotu a madme zde moznost ji presné
nastavit. Jako privody slouzi objimky, ¢epicCky
nebo pocinované draty na obou koncich od-
poroveé vrstvy.

konstruov

8 nR/EJZ!1§-cI)-ORU
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. Kikatd
~ odporova draha

Obr. 1 Uhlikovy vrstvovy odpor
s meandrovou drazkou

1 klikaté
2 7 anglického chip = lupinek, platek
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Rezistory jJjsou konstruov

pevn®, nebo jako promBDnn®
(s pSestavitelnou hodnot ou
odporu).

Vrstvové odpory jsou tvofeny vodivou vrstvou
krystalického uhliku, u$lechtilého kovu nebo
oxidu kovu nanesenou na keramickém télisku. PFi
vyrobé kovovych vrstvovych odpor( je na nosié¢
(keramické telisko) nanesena pasta slozena
z kovoveho prasku, pojiva a sklenéného prasku
v urCité vrstvé a pak vypélena v peci (technika
silnych vrstev). PFi technice tenkych vrstev je na
keramické télisko vakuové naparena pres masku
tenka vrstva kovu.

Pro volbu uréitého vrstvového rezistoru je na-
konec vidy rozhodujici uvazované zatizeni
(obr. 2). Metalizované odpory z usSlechtilych
kovu jsou pfi stejnych rozmérech vice zatizitel-
né nez vrstvové rezistory z béznych kovl a ty
jsou zase vice zatizitelné nez rezistory uhliko-
vé. Uhlikova vrstva je necitliva na impulzni
pretizeni. Kovova vrstva je dlouhodobé stabil-
ni a je malo zavisla na teploté. Vrstva z usle-
chtilého kovu je necitlivda vUuéi vlhkosti.




